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ORDERING INFORMATION

To specify and order Elastimold Multi-Point Junctions:
1. Use Table 1 to construct a catalog number describing the required junction.
2. Use Table 2 to select options as required. NOTE: Options are ordered and sold as separate items.
Example A:
To order a 4-point, 15V Junction with 4” spacings and 600 Amp interfaces on the outside ways and
200 Amp interfaces on the inside ways, specity:

Catalog No. J4-6226-15
Example B:
To order a 6-point, 25KV Junction with 61" spacings and 600 Amp interfaces on the ways 1, 3, 4 & 6
and 200 Amp interfaces on ways 2 & 5, specify:

Catalog No. J6-626626-25-SV
Example C:
To order Optional Tilt Mounting Adapters specify:

Catalog No. TMA (Minimurn of two required for each installation.)

TABLE 1 - CATALOG NUMBER CONSTRUCTION





BUSES COMBINADOS
Los Buses Combinados de Elastimold estan  disponibles en 
configuraciones 2,3,4,5 o 6 vìas, clases 15, 25 o 35 kV.

Las unidades cuentan con diseño flexible y modular que 

permiten cualquier combinación de boquillas tipo pozo de 

200 Amps o boquillas tipo perno de 600 Amp., localizadas a 4" u 
opcionalmente a 6" entre centros.
El diseño es de bajo peso, y resistente a daños, construído en 
hule EPDM y herrajes de montaje de acero inoxidable 
resistente a la corrosión 304. Los buses no necesitan 
mantenimiento estan totalmente protegidos, son sumergibles y de 
frente muerto.  Las unidades son ideales para aplicaciones 
sumergibles, pedestales interiores exteriores o boveda.
Los Buses Combinados de Elastimold proveen un metodo muy conveniente para la conexión de codos en anillo y derivacion de 200 o 600 Amp p y otros accesorios comunes en una instalaciòn donde la utilizaciòn del espacio, el cableado, la flexibilidad y operabilidad son importantes.
DESEMPEÑO Y PRUEBAS CERTIFICADAS

Los Buses Combinados de Elastimold han sido diseñados y probadas  bajo los aplicables estandares de IEEE, ANSI, NEMA y otros estándares de la industria incluyendo:

Estandar IEEE 386 para conectores separables, interfaces 
de boquillas y accesorios.

Estandar 592 para capa semiconductiva expuesta.

Estandar ANSI C119.4 para conectores de aluminio y cobre.
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ORDERING INFORMATION
To spesity and order Elastmold Mul.Point Junctons:

1. Use Table 1 1o construct a catalog nurmbar descrbing th required uncton.

2 Usa Tabla 2 o saect options as raquired. NOTE: Optlons are arderad and sold as saparat fams.

Example &
o order a 4poin, 15KV Juncton with 4 spacings and 500 Amp itafacas o the outsids ways and
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and 200 Amp interfaces on ways 2 & 5, specify:
Catalog No. J6-626626-25-SV
Example C:
To order Optional Tilt Mounting Adapters specify:
Catalog No. TMA (Minimurn of two required for each installation.)

TABLE 1 - CATALOG NUMBER CONSTRUCTION
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Multi-Point
Junction
NUMBER OF INTERFACE IDENTIFICATION VOLTAGE INTERFACE
POINTS AND POSITIONING CLASS SPACING
2 = 2 Points 200 Amp Deepwell Interface 15 = 15kV | | Standard
3 = 3 Points 600 Amp Bushing Interface 25 = 2skv | | spacingis
a ; - " centers.
H 4= 4Points| | B = Blank Position 35 =35V | | For optionl
E 5 = 5 Points. 6" center
$ 6 = 6 Points spacing,
g add -SV to
catalog number.

Comentarios

TABLE 2 - OPTIONS
Option Catalog No. | Description





[image: image6.png]BEE
Fevedorpes
oo an i | X1 olaecabines ey

£
S

Comentarios

TABLE 2 - OPTIONS

Option Catalog No.

Description

TMA

Tilt Mounting Adapter. Bolts to the bottom of the standard mounting
bracket to provide 15, 30, 45 or 60 degree adjustable angle mounting.
(A minimum of two Tilt Mounting Adapters are required for each installation.)

A Unit of Thomas & Betts Corporation
Route 24

Hackettstown, New Jersey 07840
(908) 852-1122

Facsimile (908) 813-2094

Thomas&Betts

CMPJ 200
Printed in U.S.A.

7 | T seecoonar il | @+ 3] [ | © [11e% @ A+
3 = 3 Points 6 = 600 Amp Bushing Interface 25KV PACTTg T B
4 = 4Points| | B = Blank Position 35 = asky | | & centers. -

; = For optional
5 = 5 Points. 61" center
6 = 6 Points. spacing,
add -SV to
catalog number.
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TABLE 2 - OPTIONS

Option Catalog No.

Description

TMA

Tilt Mounting Adapter. Bolts to the bottom of the standard mounting
bracket to provide 15, 30, 45 or 60 degree adjustable angle mounting.
(A minimum of two Tilt Mounting Adapters are required for each installation.)

A Unit of Thomas & Betts Corporation
Route 24

Hackettstown, New Jersey 07840
(908) 852-1122

Facsimile (908) 813-2094

Thomas&Betts

CMPJ 200
Printed in U.S.A.

3 =3 Points & =600 Amp Bushing Interface 25KV 4!:" "'}J ¥ »
’ " centers. &
4= 4Points| | B = Blank Position 35 =35V | | For optionl a
5 = 5 Points. 6%" center
6 = 6 Points spacing,
add -V to
catalog number.
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INTERFASES





Los buses puden estar equipados con cualquier 


combinación de boquillas tipo pozo de 200 Amp o de 600 


Amp las interfaces de los bushings estan localizadas como 


estandar a   4" u opcionalmente a 6 1/2".


Las interfases estan clasificadas conforme a los estandares 


386 de la IEEE.


Las boquillas estan equipadas con birlo de cobre cromado 


de alta resistencia, estañadas, reemplazable con una tuerca 


interna para llave hexagonal para quitarlo facilmente en caso 


de que se quiebre o que sufra algún daño.  Los bushings 


tienen rosacas internas de 5/8"-11 con un acabado de 


estaño.





HERRAJE Y PLACA POSTERIOR





Tiene una construcción de acero inoxidable, rígido y resistente a la corrosión 904. 


 Incluye conector a tierra y  provisiones para descansos como estandard.


   Herrajes de unión son apropiados para montarlo sobre superficie plana.  Opcionalmente hay a disposición  montaje móvil ó giratotio para instalaicones donde se requiera un ángulo de montaje ajustable.





SISTEMA DE BUS





Construido con aluminio de alta conductividad, grado 


estructural, estañado,  con grandes secciones transversales 


(equivalente a 1250 MCM ) y uniones atornilladas y soldadas para una capacidad de corriente amplia.


El diseño incorpora orillas redondeadas, para eliminar el filo 


en las esquinas y concenctraciones de voltaje para un 


desarrollo eléctrico consistente.





AISLAMIENTO Y PANTALLA DE HULE EPDM








Durable, bajo peso, resistencia al daño, gruesas paredes de 


aislamiento, alta resistencia dielectrica y pantalla 


semiconductora .


 El aislamiento moldeado y la pantalla son de peroxido 100% 


curado para un desempeño a largo plazo y mayor confiabilidad.


Una pantalla de pintura semiconductiva es utilizada en areas 


cubiertas y protegidas por el herraje de sujeciòn y placa 


posterior.





INFORMACON PARA ORDENAR


Para especificar cualquier orden de Buses combinados Elastimold:


1. Utilice la tabla 1 para formar el nñumero de catálogo  que describirá el  bus requerido.


2. Utilice la tabla 2 para seleccionar las opciones requeridas. Nota: Las opciones se venden y se ordenan por separado.





EJEMPLO A:


Para ordenar un bus de 4 vías, de 15Kv con distancia entre boquillas de 


4"  e interfase de 600 Amp en las vias exteriores y 200 Amp en las interiores, especifique:


Catalogo No. J4-6226-15





EJEMPLO B:


Para ordenar un bus de  6 vias, de 25Kv con distancia entre boquillas de 6 1/2 "  e interfase de  600 Ampen las vias exteriores y 200 Amp en las interiores, especifique:


Catalogo No. J6-626626-25-SV





EJEMPLO C:


Para odenar adaptador para montaje angular especifique:


Catalogo No. TMA (Minimo de 2 requerido para cada instalación.)
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